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Note 

Your ARC Sensor ID must be identified. Normally it is set “1”  

Communication speed must be set at default. 
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ClickCAL 
クリックキャル 

 

 

ハミルトン アークセンサー専用校正ソフトウェア 

取扱説明書 

Ver.1.3.2.0 

 

 

 

 

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル 

 
 
 
 

使用許諾条項 
 

本ソフトウェアおよびドキュメンテーションは、株式会社ティ・アンド・シー・テクニカルが提供するもので
す。 本ソフトウェアを使用することにより、お客様は、株式会社ティ・アンド・シー・テクニカルとの間で
使用許諾契約が成立し、 本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。 
 
1. お客様は、本ソフトウェアに対応する機器を所有している場合のみ、ソフトウェアを使用することが出

来ます。 
2. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれらのコピーの著作権、版権、所有権は、 株

式会社ティ・アンド・シー・テクニカルにあります。 
3. 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションの一部または全部を複製したり、他人に複製を作らせた

り、 複製を許可したり、商行為をすることはできません。 
4. お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセン

ブルしないことに同意します。 
5. 本契約で認められた項目を除き、本ソフトウェアとドキュメンテーションに関するいかなる知的所有権

の権利も付与しません。 
6. お客様は以下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第三者に譲渡できます。 
本ソフトウェアに対応する機器と一緒に譲渡する。 
本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第三者に譲渡し、または譲渡しなかったコピ
ーを全て破棄する。 
当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。 
7. 本ソフトウェアを賃貸、貸与、リース、配布、転載、移転することはできません。 
8. お客様は、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、違法な方法で使用し

ないことに同意します。 
9. お客様が本契約の条件に違反した場合には、株式会社ティ・アンド・シー・テクニカルは、 お客様の

本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことがあ
ります。 この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの
オリジナルおよび全てのコピーを破棄し、 商標の使用を中止するものとします。 

10. 株式会社ティ・アンド・シー・テクニカルは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに関して、 
以下のことを含む一切の保証をしません。 

本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 
本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションに瑕疵がないこと。 
第三者の権利を侵害していないこと。 
特定の目的に適合していること。 
11. ソフトウェアまたはドキュメンテーションは、予告なく改良、変更することがあります。 
12. 株式会社ティ・アンド・シー・テクニカルは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションによって生

じる、 いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、一切責任を負わないものとします。 
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Introduction 

 

 

ClickCal is for using with Hamilton ARC Sensor Series to calibrate and 

configure the sensor function through your Windows computer. 

 The 2 calibration values; before and after are recorded as text format 

in a provided USB memory. 
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はじめに 

クリックキャルをお手持ちのWindows®PC に導入することで、 

ハミルトン社 アークセンサーシリーズの測定値の表示、校正を 

簡単に行えるようにします。 

 

パッケージの内容 

ソフトウェアは PC 接続キットとともに USB メモリーで提供され

ます。 

＜PC 接続キット＞ 

（１）USB メモリー： 1 個 

ソフトウェア： ClickLink、ClickCal 

PC 接続用ドライバー： USB-Nano-485 

実行環境インストーラー： .NET Framework 3.5 

取扱説明書： ClickLink、ClickCal 

Windows8®への導入手順書 

アークコムアダプター導入手順書 

（２）アークコムアダプター： 1 個 

（３）USB ケーブル： 30cm 1 本 

（３）センサーケーブル： 1m 

（４）専用収納箱
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Package and Requirement 

Hardware requirement 

CPU Pentium 1GHz or above 

Memory 512MB or above 

HDD capacity 2GB or more 

Interface 2 x USB 2.0 or 3.0  

OS Windows XP SP3, Windows Vista SP1, 

Windows 7, Windows 8 

Execution environment .NET Framework 3.5 or above 

ARC Com Adaptor Communication Kit 
    

 Software is provided with a communication kit 

1) USB Memory Contents 

  Software:   ClickLink, ClickCal 

Communication driver:  USB-Nano-485  

Platform installer: Microsoft® .NET Framework 4.0 

PDF:  ClickLink Operation Manual, 

ClickCal Operation Manual (This document) 

2) ARC Com Adaptor: 1  

3) USB Cable: 30cm  

4) Sensor Cable with VP8 socket: 1m 
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Install the driver 

ClickCal is able to use on 3 versions of Windows OS. 

 

Windows XP, 7 

1. Plug the USB memory stick into your PC. 

 

2. Install .NET Framework 4.0 in your computer 

3. Copy USB-NANO-485 folder and paste on your desktop 

 

 

 

 

 

4. Connect ARC Com Adapter 

 

5. Install USB-NANO-485 driver (Ignore alert message and proceed) 
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セットアップ 

クリックキャルを起動する前に、ハードウェアの準備を行います。 

 

（１）USB メモリーを PCの USB ポートに差し込みます。 

 

 

 

 

 

 

（２）アークコムアダプターにセンサーケーブルと 

   お手持ちのセンサーを接続します。 

 

 

 

 

 

 

（３）アークコムアダプターと PCを接続します。 
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6. After installing, connect your ARC sensor to ARC Com Adapter with 

sensor cable. 

 

 

 

 

 

 

7. Double click  and in USB memory stick 

ClickCal is USB bootable software, and not necessary to be installed. 

If ClickCal is removed from USB memory stick and put on a desktop or 

any place in a computer, it doesn’t work. 
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セットアップ 

クリックキャルを起動する前に、ハードウェアの準備を行います。 

 

（１）USB メモリーを PCの USB ポートに差し込みます。 

 

 

 

 

 

 

（２）アークコムアダプターにセンサーケーブルと 

   お手持ちのセンサーを接続します。 

 

 

 

 

 

 

（３）アークコムアダプターと PCを接続します。 
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来ます。 
2. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれらのコピーの著作権、版権、所有権は、 株

式会社ティ・アンド・シー・テクニカルにあります。 
3. 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションの一部または全部を複製したり、他人に複製を作らせた

り、 複製を許可したり、商行為をすることはできません。 
4. お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセン

ブルしないことに同意します。 
5. 本契約で認められた項目を除き、本ソフトウェアとドキュメンテーションに関するいかなる知的所有権

の権利も付与しません。 
6. お客様は以下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第三者に譲渡できます。 
本ソフトウェアに対応する機器と一緒に譲渡する。 
本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第三者に譲渡し、または譲渡しなかったコピ
ーを全て破棄する。 
当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。 
7. 本ソフトウェアを賃貸、貸与、リース、配布、転載、移転することはできません。 
8. お客様は、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、違法な方法で使用し

ないことに同意します。 
9. お客様が本契約の条件に違反した場合には、株式会社ティ・アンド・シー・テクニカルは、 お客様の

本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことがあ
ります。 この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの
オリジナルおよび全てのコピーを破棄し、 商標の使用を中止するものとします。 

10. 株式会社ティ・アンド・シー・テクニカルは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに関して、 
以下のことを含む一切の保証をしません。 

本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 
本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションに瑕疵がないこと。 
第三者の権利を侵害していないこと。 
特定の目的に適合していること。 
11. ソフトウェアまたはドキュメンテーションは、予告なく改良、変更することがあります。 
12. 株式会社ティ・アンド・シー・テクニカルは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションによって生

じる、 いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、一切責任を負わないものとします。 
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Windows 8 

 
 

1) Configure your PC before connecting ARC Com Adapter. 

2) Display “Charms” and click “Settings” 

3) Click “Change PC Settings” 

4) Click “General” 

5) Click “Restart now” in “Advance Startup” 

6) Click “Trouble Shoot” 

 

 

7) Click “Advanced Option” 

8) Click “Startup Settings” 

9) Click “Restart” button 

10) Push 7 to select “Disabled driver signature enforcement”, and 

Enter key to restart Windows 8 

11) Plug USB memory stick in a PC. 
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Run ClickCal 

 

 

 

Select COM port 

Click white circle or red circle (COM error) at the top of screen. 

The COM port and ID selection screen is displayed.  

 

Set the proper COM port number and ID, and click OK button.  

The red circle becomes white when the COM port is properly selected. 

  

 6 

 

クリックキャルの使い方 

ClickCAL の起動 

 

 

 

COMポートの設定 

アークコムアダプターの COMポート番号を選択します。 

正常に接続すると測定画面の●が◯の表示に変わり、測定値が 

表示されます。 

 

 

校正 

測定値の数字をクリックすると、校正モードに入ります。ここでは

DOが接続されている場合を例としています。 

 

 

 

 

 

低い校正点を取るため、センサーを基準液等に浸漬し、ボタンを 

クリックします。正常に校正が取れると OKが表示されます。 

異常な場合は NGが表示されます。 

高い校正点を取る場合も同様に、センサーを高い値の基準液等に 

浸漬し、ボタンをクリックします。 

 
OK or NG 

 6 

 

クリックキャルの使い方 

ClickCAL の起動 

 

 

 

COMポートの設定 

アークコムアダプターの COMポート番号を選択します。 

正常に接続すると測定画面の●が◯の表示に変わり、測定値が 

表示されます。 

 

 

校正 

測定値の数字をクリックすると、校正モードに入ります。ここでは

DOが接続されている場合を例としています。 

 

 

 

 

 

低い校正点を取るため、センサーを基準液等に浸漬し、ボタンを 

クリックします。正常に校正が取れると OKが表示されます。 

異常な場合は NGが表示されます。 

高い校正点を取る場合も同様に、センサーを高い値の基準液等に 

浸漬し、ボタンをクリックします。 

 
OK or NG 
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Calibration 

 

 

 

 

 

 

Stabilize the measurement value in a buffer, Oxygen free air and so on 

to receive OK.  

When NG is displayed, please leave the sensor for a little more time in a 

solution, and retry. 

If NG is still appeared, check the sensor quality.   

  

 6 

 

クリックキャルの使い方 

ClickCAL の起動 

 

 

 

COMポートの設定 

アークコムアダプターの COMポート番号を選択します。 

正常に接続すると測定画面の●が◯の表示に変わり、測定値が 

表示されます。 

 

 

校正 

測定値の数字をクリックすると、校正モードに入ります。ここでは

DOが接続されている場合を例としています。 

 

 

 

 

 

低い校正点を取るため、センサーを基準液等に浸漬し、ボタンを 

クリックします。正常に校正が取れると OKが表示されます。 

異常な場合は NGが表示されます。 

高い校正点を取る場合も同様に、センサーを高い値の基準液等に 

浸漬し、ボタンをクリックします。 

 
OK or NG 
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Calibration Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display Calibration report and its contents 

Calibration Date 

Sensor Information 

Note 

After calibration data 

Before calibration data 

 (when calibration is not done, it becomes 0) 

Sensor quality (%) 

4-20mA output scale 

Operation information 
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校正用標準液について 

校正の基準液等は DOの場合は JIS で定められた方法、 

それ以外ではハミルトン社の各種バッファー液を推奨します。 

詳細はウェブサイトもしくは販売担当までご連絡ください。 

 

http://www.tactec.co.jp/accessories/seiyakuindex.html 

toiawase@tactec.co.jp 

 

校正レポートの表示 

校正の実施記録を表示します。 

 

 

ー 表示項目 ー 

校正実施日   センサー情報 

ノート   校正後の測定値・温度 

校正前の測定値 ＊１  センサー劣化状態 

4-20mA レンジ  稼働情報  など 

＊１ 校正を実施していない場合は 0が印字されます。 
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Note Pad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Pad is to use for the recording the personal data, memo and so on, 

and record in a calibration report file (txt format). 

There is no limitation of the volume. 

For example, to record the tag number, location, name and may record 

the reason of calibration. 
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ノートを使った情報の追記 

実施環境についての情報を校正レポートに追記します。 

記入する内容は自由です。 

半角・全角、文字数、行数などに制限はありません。 

 

 

 

 

レポートの書き出し 

校正レポートをテキスト形式のファイルに書き出します。 

ファイルはクリックキャルのフォルダ内に生成されます。 

ファイル名にはセンサー名、シリアル番号、日付が印字されます。 

 

 

 

TXT 
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Export calibration report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The calibration report with note is stored in a USB memory stick. 

The file name is generated and consisted with following information. 

Sensor name, sensor serial number, date 

If make several reports with a same sensor in one day, the file would be 

generated for each time. 

The name will be added –n at the end (n is number).  
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ノートを使った情報の追記 

実施環境についての情報を校正レポートに追記します。 

記入する内容は自由です。 

半角・全角、文字数、行数などに制限はありません。 

 

 

 

 

レポートの書き出し 

校正レポートをテキスト形式のファイルに書き出します。 

ファイルはクリックキャルのフォルダ内に生成されます。 

ファイル名にはセンサー名、シリアル番号、日付が印字されます。 

 

 

 

TXT 
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Change measurement unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When change the unit, check analog output range, too. 
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単位の変更 

測定単位の変更ができます。 

表示したい単位をクリックし、戻るボタンで変更完了です。 

＊単位を変更するとレンジが変わりますので、4-20mA の 

 レンジ設定を見直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

4-20mAのレンジ設定 

アナログ出力信号のレンジを設定できます。 

4mA および 20mAに対する値を入力します。 

戻るボタンで変更完了です。 
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Change 4 to 20mA range 

 

 

 

 

 

 

Sensor Quality 

Change sensor or sensor cap when it becomes 80% (red mark), and 

calibrate the sensor. 
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単位の変更 

測定単位の変更ができます。 

表示したい単位をクリックし、戻るボタンで変更完了です。 

＊単位を変更するとレンジが変わりますので、4-20mA の 

 レンジ設定を見直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

4-20mAのレンジ設定 

アナログ出力信号のレンジを設定できます。 

4mA および 20mAに対する値を入力します。 

戻るボタンで変更完了です。 
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センサーの品質の確認 

センサーの劣化状態を確認できます。 

＊80％以下で消耗部品の交換をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

パスワードの設定 

パスワードを設定すると、クリックキャルの起動を制限できます。 

英数字 4桁で設定します。 

＊パスワードを設定すると、クリックキャル起動時にパスワード要

求が入ります。 
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Password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Password is requested when ClickCal icon is double clicked. 

Use alphabet and number to define the password. 
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センサーの品質の確認 

センサーの劣化状態を確認できます。 

＊80％以下で消耗部品の交換をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

パスワードの設定 

パスワードを設定すると、クリックキャルの起動を制限できます。 

英数字 4桁で設定します。 

＊パスワードを設定すると、クリックキャル起動時にパスワード要

求が入ります。 
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Compensation for DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinity compensation button is appeared when ARC DO or Visiferm 

DO are connected. 
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塩水(海水)補償機能 

＊DOセンサーのみ 

DO の測定を海水等で行うためのモードです。 

導電率値を入力します。 

 

センサー履歴 

センサーの稼働時間、SIP、CIP の回数等の履歴を確認できます。 
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Sensor operation data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating hour 

Elapsed time since last Lo Cal 

Elapsed time since last Hi Cal 

Over Measurement range time 

Over Operation condition time 

Number of SIP 

Number of CIP 

Number of powering up 
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塩水(海水)補償機能 

＊DOセンサーのみ 

DO の測定を海水等で行うためのモードです。 

導電率値を入力します。 

 

センサー履歴 

センサーの稼働時間、SIP、CIP の回数等の履歴を確認できます。 
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Sensor Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor firmware version 

Serial number 

Working order number 

Product number 

Sensor name 

Software information: Version 
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システム情報 

センサーの情報、ソフトウェアのバージョンを確認できます。 

 

 

終了方法 

（１）クリックキャルを終了します 

（２）アークコムアダプターを外します 

（３）USB メモリーのハードウェア取り外し作業を行います 

   ＊ハードウェアの取り外し作業はWindows の手順に従います。 

（４）USB メモリーを抜いて終了です 

 


